
MR

LCDA/LF SE PCSI

LED

BOT E PAR

J6 J8 J11 J2 J3

J4

J1 J5 J7

Diagrama de
conexión MR-0

BOT

123456

PAR

12

+ -

Parlante 8Ohm – 0,5W

LED

Control LCD

Recarga

Gatillo

E

12

Tecla de
encendido

Baterías

Ficha cargador

IO

+

+
+ -- -

+

1
2
3
4

LED infrarrojo

LED rojo

Sensor interno
CN1

CN
3 CN

2

1234

12
34

4321

www.MarcaRojo.com.ar ­ Propiedad intelectual de Alto el Juego SRL

http://www.MarcaRojo.com.ar/


SI

CN1

CN
3 CN

2

1234

12
34

4321

1234

Sensor interno

A/LF
1234

16 1

15

LCD
1.............14

SE
1234

LCD 16x2 con Luz de
Fondo (Backligth)

Tecla automático
Cable plano
14 contactos

1234

CN1

CN
3 CN

2

1234

12
34

4321

RJ-11 Hembra, 4 contactos

RJ-11 Macho, 4 contactos

Sensor externo

1234

CN1

CN
3 CN

2

1234

12
34

4321

Sensor externo

PC
1234

PS/2 Hembra

Diagrama de
conexión MR-0

www.MarcaRojo.com.ar ­ Propiedad intelectual de Alto el Juego SRL

http://www.MarcaRojo.com.ar/

